Impressoras HP Designjet 4000 e 4000ps YlnM 

Instrucoes de instalacao 





n v e n t 



Em caso de dificuldade, 
consulte: 



CD de instrucoes para uso da impressora 




Servidor da Web incorporado na impressora 



o a a 7 c 



Leia estas instrucoes com atencao... 



O que sera necessario para este procedimento 

Como alguns dos componentes da impressora sao 
muitos pesados, voce precisara de ate quatro 
pessoas para levanta-los. Sempre que isso for 
necessario, este sfmbolo sera exibido: 



Para montar a impressora, voce precisara de uma 
area desocupada de pelo menos 3 x 5 m. Duas 
horas serao necessarias para concluir a montagem. 



r 



A 



Remova as duas tampas laterais. Em seguida, remova 
das duas laterais da caixa todas as quatro alcas 
plasticas superiores (2 alcas em cada lateral). 



'Fita 

^ Caixa 
principal 
da impressora 



Corte cuidadosamente a fita ao redor das caixas, 
pois elas podem cair assim que essa fita for cortada. 



Area de trabalho da impressora 

r 

• Antes de comecar a desembalar, considere 
o local em que a impressora montada sera colocada. 
Reserve urn espaco livre nas partes frontal e traseira da 
impressora. As distancias recomendadas estao indicadas 
na ilustracao a seguir. 



1 Etapas preliminares 
para desembalar 



As formas nas caixas identificam o conteudo de cada uma. 
Consulte a tabela a seguir: 



10 cm 



179 cm 



Marca na 
caixa 


Conteudo da caixa 


■ 


Estrutura da impressora 


• 


Unidade de montagem do suporte e do 
compartimento para bandejas 


★ 


Caixa de itens para consumo, incluindo... 
Kit de Manutencao (mantenha em urn 
local seguro) 


▲ 


Caixa de pecas sobressalentes (utilizada 
na Secao 3 destas instrucoes de instalacao) 
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7 Instalacao dos cartuchos de tinta 




Como configurar e conectar a impressora 

Mac OS 




1 . Instalacao do driver 

OS X e OS 9 

1. Conecte o cabo do computador ou da rede d impressora. 

2. Insira o CD de instalacao do software da HP Designjet na unidade de CD, abra o 
icone do CD na tela e procure estes icones: 

• 'OS X HP DJ 4000ps Install' (para Mac OS X Native) 

• 'OS 9 HP DJ 4000ps Install 7 (para Mac OS X Classic ou Mac OS 9) 

3. Clique duas vezes no icone apropriado do sistema operacional para ativar o instalador 
e siga as instrucoes exibidas na tela. 

Observacao: Recomendamos a selecao de 'Instalacao Facil' para instalar 
todos os elementos. 

4. Quando a instalacao estiver concluida, retire o CD da unidade de CD-ROM. 

5. Se voce estiver conectando a impressora diretamente ao computador com urn cabo 
FireWire ou USB, consulte a secao a seguir, 'Conexao direta', para o OS X ou 
oOS 9. 

Se estiver conectando a impressora a uma rede, consulte a secao a seguir, 'Conexao 
com a rede', para o OS X ou o OS 9. 



2. Conexao direta 

OS X - FireWire 



Certifique-se de que a impressora esteja ligada e conectada ao computador por meio de 
cabo FireWire. 

Selecione o icone do Finder na area de trabalho. 

a. Clique no icone Aplicativos, localizado no canto superior direito da janela do Finder. 

b. Clique no icone 'Aplicativos', localizado no canto superior direito da janela 
do Finder. 

c. Na lista de aplicativos, selecione 'Utilities' (Utilitarios). 

d. Na lista de utilitarios, selecione 'Print Center' (Centra de impressao) ou 'Printer Setup 
Utility' (Utilitario de configuracao da impressora). 

Clique no botao Incluir. A caixa de dialogo Printer List (Lista de impressoras) sera exibida. 
No menu pop-up, selecione HP FireWire. 
Clique no nome da impressora. 
Clique no botao Incluir. 

A impressora ja esta preparada para uso, sua configuracao esta concluida. 



2. Conexao com a rede 

OS X - Rendezvous 

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e conectada a uma rede Ethernet 
operacional. Verifique tambem se todos os computadores da rede estao ligados e 
conectados (incluindo hubs e roteadores). 

2. No menu Configuracao do painel frontal da impressora, selecione 'Configuracao de 
E/S', 'Fast Ethernet' e, em seguida, 'Mostrar configuracao'. Anote o nome do servico 
mDNS e o endereco IP da impressora, conforme indicado no painel frontal. 

3. Abra o Centra de impressao ou Utilitario de configuracao da impressora, como 
indicado a seguir: 

a. Selecione o icone do Finder na area de trabalho. 

b. Clique no icone Aplicativos, localizado no canto superior direito da janela 
do Finder. 

c. Na lista de aplicativos, selecione 'Utilities' (Utilitarios). 

d. Na lista de utilitarios, selecione 'Print Center' (Centra de impressao) ou 'Printer Setup 
Utility' (Utilitario de configuracao da impressora). 

4. Clique no botao Incluir. A caixa de dialogo Printer List (Lista de impressoras) sera 
exibida. Certifique-se de que a opcao Rendezvous esteja selecionada na caixa 
de dialogo. 

5. Clique no nome da impressora. Se voce nao conseguir identificar a impressora pelo 
nome (caso haja mais de uma impressora com o mesmo nome), utilize o Nome do 
Servico mDNS anotado na etapa 2. 

6. A conexao e configurada automaticamente. Sua impressora ja esta disponivel 
na rede. 

7. Agora, vire a pagina e acesse as informacdes sobre o Servidor da Web incorporado. 
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2. Conexao direta 

OS 9 

O Mac OS 9 nao oferece suporte para conexoes FireWire. 

E possivel estabelecer uma conexao direta USB, mas isso exige uma placa adicional. Se 
voce tiver a placa USB adicional, consulte o CD de instrucoes para uso da impressora de 
forma a conhecer as respectivas instrucoes de instalacao. 



2. Conexao com a rede 

OS 9 - TCP/IF 

1. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e conectada a uma rede Ethernet 
operacional. Verifique tambem se todos os computadores da rede estao ligados e 
conectados (incluindo hubs e roteadores). 

2. No menu Configuracao do painel frontal da impressora, selecione 'Configuracao de 
E/S', 'Fast Ethernet' e, em seguida, 'Mostrar configuracao'. Anote o endereco IP da 
impressora, conforme indicado no painel frontal. 

3. Acesse o computador e abra o Desktop Printer Utility, localizado na pasta 
'HP Designjet 4000ps' da unidade de disco ngido. 

4. Escolha o driver AdobePS e a conexao de impressora (LPR). Clique em OK. 

5. Utilize o botao Alterar para selecionar o arquivo PDD (PostScript Printer Description) 'HP 
Designjet 4000 PS 3'. 

6. Utilize o segundo botao Alterar para digitar o endereco IP da impressora no campo 
Printer Address (Endereco da impressora). Clique em Verificar e em OK. 

7. Verifique se as alteracoes estao corretamente exibidas na tela e clique em 
Create (Criar). 

8. Clique em Salvar para salvar a nova configuracao da impressora no Desktop. 

9. Agora, vire a pagina e acesse as informacdes sobre o Servidor da Web incorporado. 



Para obter outras configuracdes de 
rede ou mais infomacoes, consulte o CD 
de instrucoes para uso da impressora. 
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Windows 



isw raw 

B H 



1 




Conexao direta 

Windows 



A conexao com a rede e a melhor maneira de compartilhar sua 
impressora com outras pessoas. 

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estejam conectados a rede. 

2. Acesse o painel frontal da impressora e realce o icone Configuracao. 

3. O painel frontal exibira algumas informacoes, incluindo o endereco IP da 
impressora. Anote esse endereco IP. 

4. Insira o CD de instalacao do software da impressora HP Design jet serie 4000 poro 
Windows na unidade de CD. Se o CD nao for executado automaticamente, execute 
o programa SETUP.EXE na pasta raiz do CD. 

5. Siga as instrucoes exibidas na tela para instalar a impressora. 

6. Quando for necessario especificar como a impressora esta conectada, escolha 
'Conectada via rede 7 . 

7. Quando for necessario especificar a configuracao de rede, escolha 'Configuracao 
basica da rede'. 

8. Selecione a impressora na lista. Se houver mais de uma impressora HP Designjet, 
utilize o endereco IP anotado anteriormente para confirmar a selecao da 
impressora correta. 

9. As configuracoes de rede da impressora selecionada serao exibidas. Verifique se 
elas estao corretas e clique em 'Avancar' para continuar. 

10. Selecione o modelo da impressora e clique em 'Avancar' para continuar. 

11. Clique em 'Avancar' ate concluir a instalacao do driver da impressora. 

12. Recomendamos que voce aproveite a oportunidade para imprimir uma pagina de 
teste quando solicitado. 

13. Agora, vire a pagina e acesse as informacoes sobre o Servidor da Web 
incorporado. 





Conexao direta 

Windows 



Uma conexao direta utilizando o FireWire ou o USB pode ser mais 
rapida que uma conexao de rede, mas o cabo possui urn limite de 
comprimento e dificulta o compartilhamento da impressora. 
Lembre-se de que uma conexao USB requer uma placa adicional. 

1. Ainda nao conecte o computador a impressora. Em primeiro lugar, e necessario 
instalar o software do driver de impressora no computador, como indicado a seguir. 

2. Insira o CD de instalacao do software da impressora HP Designjet serie 4000 para 
Windows na unidade de CD. Se o CD nao for executado automaticamente, execute 
o programa SETUP.EXE na pasta raiz do CD. 

3. Siga as instrucoes exibidas na tela para instalar a impressora. 

4. Quando for necessario especificar como a impressora esta conectada, escolha 
'Conectada diretamente a este computador'. 

5. Escolha o metodo de conexao e clique em 'Avancar'. 

6. Escolha o modelo da impressora e clique em 'Avancar'. 

7. Quando solicitado, conecte o computador a impressora utilizando urn cabo FireWire 
ou USB. Verifique se a impressora esta ligada. Quando a impressora for detectada 
pelo software, o processo de instalacao sera concluido automaticamente. 

8. Recomendamos que voce aproveite a oportunidade para imprimir uma pagina de 
teste quando solicitado. 

9. A impressora ja esta preparada para uso, sua configuracao esta concluida. 



Para obter detalhes adicionais, 
consulte o CD de instrucoes para 
uso da impressora. 
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Como configurar e conectar a impressora 

Servidor da Web incor 



Servidor da Web incorporado 

Windows e Mac OS 

1. Abra urn navegador da Web em qualquer computador que possua uma conexao 
com a Internet e digite o endereco IP da impressora (disponivel apenas se houver 
uma conexao em rede com a impressora). 

2. Verifique se o Servidor da Web incorporado esta aberto e se existem informacoes 
disponiveis sobre a impressora semelhantes as mostradas a seguir. 

Janela Suprimentos 



3 DesignJet 4000ps - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard [. |n|Xj 




File Edit View Favorites lools Help 

Q Back ' @ g| I P Search ii Favorites Media <@ 



Address |g) http:JfflX.XXX 



v I |Q Go Links : 



HP Designjet 4000ps 



JOBS 



Jobs queue 
Stored jobs 
Accounting 
Submit job 

STATUS 



Supplies 



Supplies 
Usage 
Event log 



Help links 

About the Web server 
About the printer 
HP instant support 
Technical support 
Accessibility 

Other links 

HP Designjet Online 



ik cartridge Status Ink level (m 



■ tisv.- 



i : i 

Black 1 
Black i 



Capacity Type Warranty si 

225 ln warran 

22E In warran 

400 ln warran 

22E ^ warran 



HP Order Information 

HP Ho 90 CC5Q64A) 
HP He 90 fC50€2A> 
HP He- 90 fX505BA) 
HP Ho 90 fC5060A> 



Printhead status 



Warranty status 

5 5". 
. ...... 

. ...... 

■ 

' ■■■■■■■ 
■■■■■■■ 
, ...... 



Type 



Remaining length 



'el Done 



+J Local intranet 



Janela Fila de trabalhos 



1 DesignJet 4000ps - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard [_][□] [X] 



File Edit View Favorites lools Help 

.J Back * O ' 1 3 <& | ^ Search Favorites ttf Media © \ 0^ ^ S ■' D M ^ S. 
Address |g) http://XX.XXXX.XXX 



v] H Go Links : 



HP Designjet 4000ps 



Printer Status: • 



JOBS 



Jobs queue 
Stored jobs 
Accounting 
Submit job 

STATUS 





& jH a O 

Repiint t+Dld Continue Cancel 


1 

Delete 


o m 

Delete ell Properties 


C 

Refresh 



Supplies 
Usage 
Event log 



24/07/04 10: JS C.Owen ^ 



*jj Local intranet 



Agora, ja e possivel enviar trabalhos de impressao e controlar diversos aspectos da 
operacao da sua impressora a partir do navegador da Web. 

A impressora ja esta preparada para uso e a configuracao esta concluida. 



Hewlett Packard Company 
Avenida Graells, 501 
08174 Sant Cugat del Valles 
Barcelona 
Spain 

© Hewlett-Packard Company, 2004 
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